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シンプルで美しい2台用の上吊式カーポート。
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ダウンロード
サービス

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

5356サイズ

アルミ形材

Vex=34m/s

屋根材・サイドパネル

グレースモーク

熱線遮断
ポリカーボネート板
1.8t

512 CRP○□AX住宅

受注生産品
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仕様追加 土間コンクリート施工



表示価格には消費税および工事費は含まれておりません。

積雪荷重
600N/㎡

600N/㎡（61kgf/㎡）
・積雪が20cmを超えない内に、必ず雪おろ
しをしてください。

（比重0.3にて算出）積雪20cm

主な商品特長
の紹介

商
品
特
長

熱線遮断ポリカーボネート板は熱･紫外線をカット。
屋根材による温度差測定データ［単位：℃］�

車内温度�
ダッシュ ボード（中央）�
ハンドル�

58（＋12）�
85（＋16）�
69（＋15）�

46（0）�
69（0）�
54（0）�

屋　外� アルミ板�アクリル板�
熱線遮断�
ポリカーボネート板�

39（－  7）�
47（－22）�
43（－11）�

35（－11）�
38（－31）�
37（－17）�

（  ）内数字は、アクリル板屋根カー ポートとの温度差�
測定日の状態：晴れ　気温27℃～30℃�

間口・奥行寸法の切り詰め（100mmピッチ）�
特注価格は＋8％でOK

CRP-P4750SC
-P4756SC
-P4762SC
-P5350SC
-P5356SC
-P5362SC
-P5950SC

CRPE-PサイズSC
CRP-P5956SC

-P5962SC
CRPE-PサイズSC

価格表

標準高

延　高

標準高

延　高

612,400∂
661,200∂
710,000∂
660,000∂
713,000∂
766,000∂
709,600∂

80,000∂∫
905,800∂
963,000∂

120,000∂∫

4,650

4,650

4,650

5,252

5,252

5,252

5,860

5,860

5,860

4,950

5,554

6,158

4,950

5,554

6,158

4,950

5,554

6,158

2,496

2,496

2,496

2,566

2,566

2,566

2,566

＋500
2,566

2,566

＋500

19

21

21

19

21

21

19

標準高と同数
24

24

標準高と同数

型式コード 価　格 間口
（㎜）

標準高と同寸法

標準高と同寸法

奥行
（㎜）

最大高さ
（㎜）

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

支柱本数 梱包数

特注 ●間口寸法の切詰（100㎜ピッチ）（最小寸法4,650㎜）
●奥行寸法の切詰（100㎜ピッチ）
●屋根材・サイド パネル／アルミ板
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サイドパネル （s住宅516）

セイフティガードB（s住宅517）

オプション

クレディアコー （s住宅588）

コーディネイト商品

●　　 です。

●5956・5962サイズは、支柱が6本となります。
注意

屋根補強材 （s住宅517）

耐風圧強度
耐風圧強度の数
値は目安であり、
商品保証値では
ありません。

風速
Vex=34m/s

相当

513CRP○□AX□ 住宅

住宅504

受注生産品
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5956、5962サイズ
※標準寸法位置から支柱を移動する場合は、移動範囲内の屋根押えと重ならない位置を選んでください。

図は47・53-56、サイドパネル15
〔 〕内は47・53・59-50
〈 〉内は47・53-62
［ ］内は延高

■据付図（単位㎜）
図は間口53
〔 〕内は間口47
〈 〉内は間口59
［ ］内は延高
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（鉄筋入り）�

土間コンクリート
（鉄筋入り）�

土間コンクリート施工の場合の基礎寸法
間口側 奥行側


